わナ巧のお保作巧の^ 



にュ-/源 


r-1-m 


メニュ -/ 漉 


チヤイルド□ツク 


メニユ -/ ミ結 


■解除したいとき 
isani ホ巧して r ミタ定2秒押しで 

解除」の表示を確認し、圖を 
2紗間巧す。 


m 

II 


チャイルド□ックについて 

>チャイルド□ック設定中は、 


娜 M 


が表示され 


じ(かのボタン操作はでき 


リモコンの操作を制御し、 

お子様び誤って操作するのを防ぎます。 


UglB ホが寸_ 


2 


を選択し、 


紀 


msiii を巧す。 



3 「巧定 2 秒巧しで設定」① 

表示を確認し、圆を I维史旁 

\ I A ir .s 

; 8ぶち （ 占％ MS も 

2 秒間押す。 


a 
























































フィルターを掃除する 



フイルタ■輔識 


ミ罐發ミ这!瓶 S 凑ミミ 




フイルタ■掃！!觀 


ルター自動掃除の場台 


緑色が 

点の 


フイルター 
自動掃除 

運起ランフ 

;肖灯 

( 24 時間じ(上、運転 
を続けてフィルター 
自動掃除に切り換 
わったとき，運転ラ 
ンプはおのしませ 
ん) iismPM 

フイルター 
掃除澤牵云 

消'巧 



舰自 

ill 


隱 

IAT - 1 1 .. H 
























































おそうじ H 


エアフイ ルターの おそうじを 
エアコンが自動て巧います。 


•初期設定は r 人」でず。 

•運転時間に応じて(約1日に一度）フィルター掃餘運転を 
巧いまず。 

•設定を取り消すときは「切」を選択します。 


汚れが気になるとき 
リモコン 操作で エアフイルターの 
がそうじができまず《 



フィルター自聲}搪餘じついて 

参積算で日時間じ(上、運転した後に運転を停止するとフィルター掃除運転を行いまず。 

• 24 時間じ(上、運転を続けると運転を中断してフィルター掃除運転を6います。終了傲運転を再開します。 


フィルター掃除運致について 


参エアフィルターのゴミをダストボックス(こ集め取る運転です。 

参掃除時間のめやすは約3分です。 

♦本体のおそうじランプが点滅しているときや、リモコンに[ダストボックスおそうじ]が表示されているときは、フィ 
ルクー掃除運転できません。ダストボックスをお手入れしておそうじサインをリセットしてください。 

参エアフィルターにミ由ミちれやタバコのヤニがが着する環境では、フィルター掃除運転では取りきれない場合があります C 
参エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。 

♦室内温度が10でじ(下のときは、エアフィルターを保護ずるためフィルター掃除運転を行いません。 


お知6せ1 


♦フィルター自動掃除を「切」(こしている場合、 每曰フィルター掃除運転を巧わないと フィルターのゴミが取りきれない 
場合があります。 

参製品を保護ずるため、フィルター掃除運転ができない場台がありまず。 


♦フィルター掃除運転中にぶ房運転などを開始したとき、おそうじランプが消灯し、運転ランプは点灯しまずが、 
フィルクー掃除遲転が終了ずるまで、すぐに違転を開始しません。 






































エアコン内部のカビやニオイを抑又る 



ノ巧巧がする 


にメニ1-/兢3 

国 


AT:i きド 1 ずで : み， I 


曾 li Si ‘くこ鐵:ないときに 

室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。 


■巧部クリーン運お（手動内部クリーン含む）を 
途中で止ゆたいとき 

手順ブを巧い、 



おそラじ コース 


を選択し、 


区-ュ-/決定] 


を押す。 


を押す。 


で 


内部クリーン 


を選がし、 


レニュ -/ 漉 


参内部クリーンランプが消のします。 

♦自動内部クリーンを途中で止めた場合は、夕回も運転時闇に 
応じて内部クリーン運転を行います。 


































































暖房 




送風 
(モ備乾燥) 















■内部クリーン運転の動き 

フラップが開き、2〜3時閨運転を行いまず。 




参本体の内部クリーンランプが点灯します。 


度動巧部ク y —ンについて 

> r 入」設定後、内部クリーンランプは下記のようになリ 
まず。 



巧卽クリーンランフ 

エアコン 運歷中 


エアコン 停止中 

消な 

内部 クリーン 運転中 

点な 


参おまかせ自動運転停止後も、運転モードが除湿ぶ房- 
除湿のときは、自動で内部クリーン運転を巧いまず。 

♦ r 入」設定後、ぶ房 • 除湿ぶ房 • 除湿運転の累積運お時 
間が90時圍になったとき、内部クリーン運転を巧い 
ます。（ただし、2週闇経過するまでは、内部クリーン 
運転を行いません。） 

内部クリーン運転(手動内部クリーン含む）後も同じよう 
に累積運き却き闇に応じて内部クリーン運転を行いまず。 
♦クイ マーで 停止したときは、自動内部クリーン運転は 
巧いません。 


的部クリーン運範について 

•送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビや二 
オイを発生しにくくします。付着したホコリやカビは 
除去しません。 

参運転範囲 
屋外温度35で1_ソ下 


♦内部クリーン運転中は、室内の温度や湿度が上昇し 
たり、また一時のにニオイが発生する場合がありまず。 
お部屋に人がいないときにご使用ください。 

•室内温度が高いときは、運転時閣が庭くなる場合があ 
LJ まず。 

•エアコン 内部の乾燥効果を高めるため、内部ク リーン 
運転中は、フラップが閉じている時闇がありまず。 
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お手入れ早見表 


お手入れのしかた 


お手入れ早見表 




参水または中性洗剤を含ませたやわら 
かい巧で軽くふきまず。 

参水洗いをした場合は、水気をよくふ 
き取り、日陰で乾かします。 


フィルクー自動掃除「入」でお使いいただ<場合は、基本的にお手入れ 


► 42, 43ぺージ 


エアフィルターにミ由ミちれやクバコの"\^二がイ寸着している、フィルター 
自動掃除「切」じしている場合などミちれが気になるとき、お手入れして 
ください。 



•掃除機でホコリを吸い耳リリ、ミちれのひどいときは、中性洗剤をミ容か 
しためるま湯で洗いまず。 

•フィルターはやわらかいスポンジでやさしくこすり洗いしてください。 
♦水洗い後は、轻く水切りをし、たるみやシワをのばしてから日陰で 
よく乾かしてください。 

参水切りの際はフィルターをしぼ6ないでください。 

参エアフィルターは分解してお手入れしないでください。 



















































































おそラじサイン 


おま入れ後は、 

おそろじサインを 
リセットしてください C 


おそうじサインについて 

参約10年じ(上運おする、またはフィルター掃除運転 
(自動-手動）によりダストボックス内にホコリが 
たまる、またはダストブラシがミちれると、おそうじ 
ランプが点滅し、リモコン(こダストボックスおそう 
じ(停止中のみ表示)が表示されまず。 

おそうじサインが表示されているときは、フィルター 
掃除運おできません。 

ダストブラシの交換について Uskfiffil 


お手入れ後、電源ブラグもしくは 
ブレーカーを 入れ、運乾しないが態で 
@ Bil を巧す。 


挑な aaig が選がされて 

いるのを確認し、 

押す。 

画面を確認し、を巧す。 

参おそうじサインが消えます。 


W 臟 




ミちれの気になるとき 



■ミちれの気になるとき 

または •ぶ * gfeg 



参掃除機でホコリを吸い取リ、ミちれのひどいときは、 
めるま湯または水で10〜15分つけおき洗いをします。 
♦フィルターはこずり洗いしないでください。 

参つけおきする場合は、フィルターを砕か6化さないで 
ください。 

♦つけおき後は、整く水切りをし、日陰でよく乾かして 
ください。 

参水切 LJ の際はフィルターをしぼ6ないで < ださい。 


童巧ユニット/リモコン 


銀除菌•アレル 光触媒を清 

除去 フイルター フイルター 

(灰色） （黒色） 


各部の取外し-取付けかたは 
他;〜 gga を参照してください。/, 


- ま意 

♦お手入れの前にはおず運転を停止し、電源プラグ 
を抜くかブレーカーを切ってください。 

参室内ユニットの金属部に手を独れないでください。 

けがの原因になることがありまず。 

♦ 40 でじ(上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナー 
などの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのか 
たいものは使わないでください。 
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各部の取かし 


前面パネルを開ける。 

参;くネルの両側に指をかけて、 
パネルが止まる位置まで 
開けます。 


趙面 パネル 



广 /よ思- 

• お手入れの前には必ず運面を停止し、電源プラグを 
抜くかブレーカーを切ってください。 

参室内ユニットの金属部に手を触れないでください。 
けがの原因になることがありまず。 


前面パネル 


銀除菌•ァレル除去 
フイルター (の色） 



光触媒空清 

フイルター(黒色） 

ダストボックス/ 
ダストブラシ 


エアフイルター (白色) 



ルター/光触媒空清フィルター/銀除菌 • 


アレル除去フィルター 



フィルター巧さえ枠读を)を引き下げる。 

参フィルター押さえ粋靖色)に指をかけて、で方向 
へ弓 I ぎ響ばます:が.み; 

•フィルクー碑さえ粋(黄色)は室内 ユニッ トの画端 
に1力織ずつありまず。 



2 


エアフィルターを引き出す。 

参左ちの取っ手(青色)を持ち、かし手前に 
持ち上げます。 

♦そのまま下方巧に引き出します。 




3 光触媒空清フィルターと銀除菌 • 

アレル除去フィルターを引き出す。 

•ツマミを持ち少、し手前に持ち上げツメから 
外した後、下ち向へ引き化しまず。 

♦光雜媒空清フィルター(黒色)、 

銀除菌.アレル除去フィルター(の色)です。 





























































































